
Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а

Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
                   (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44

Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Мебельная компания «Миф»
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации 
мебели

Гостиная «Рио»

 550х1200х356 (ШхВхГ)
Пенал навесной



Комплектовочная ведомость на детали

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может 
повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам 
необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед 
сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить 
комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Упаковка №1

Наименование
Размер (мм)

Длина Ширина

Кол-во
(шт)

№ по 
схеме

Вязка

Боковина

Полка

Створка

Фурнитура

518 330 2 4

1200 330 2 5

518 315 1 6

653 532 1 2

525 532 1 3

160 548 1 7

712 548 1 8

408 548

1

1

Упаковка №2

Упаковка №3

Стяжка
эксцентриковая

12 к-кт

Заглушка 
эксцентрика

12 шт

Петля
накладная

3 шт

Шуруп 4х16

40 шт

Шуруп 4х30

8 шт
Ручка С-18

128 мм

1 шт

Шуруп для ручки
3,5х30

2 шт

Шкант

8 шт

Соединитель 
Rv8

10 шт

Ключ для 
евровинта

1 шт

Неоходимый инструмент для сборки

Гвоздь

5 шт

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

Створка

Задняя стенка (ДВП)

Задняя стенка (ДВП)

СтеклоУпаковка №4 9

Втулка для 
стекла

8 шт

Заглушка 
для петли

3 шт
Навес усиленный

2 шт
Шайба 

пластиковая

5 шт



6

Шуруп
  4х16

схема установки
уголка RV8

Проверка диагонали задней 
стенки

А
Б

А=Б

схема монтажа петли

4х16

4х16

Инструкция по сборке

1. Сборку следует проводить в сухом 
помещении на ровной поверхности. 
Перед сборкой вскрыть все упаковки, 
закрепить необходимую фурнитуру по 
наметкам согласно инструкции. После 
этого можно приступать к дальнейшей 
сборке.
2. Соединить вязки 4 и полку 6 с  
 боковинами 5 используя шканты и  
эксцентриковые стяжки, предварительно  
вставив задние стенки 2 и 3 в 
соответствующие пазы на корпусе.

3. Для закрепления задней стенки, изделие 
необходимо положить горизонтально, 
лицевой стороной вниз, после чего 
закрепить панели 2 и 3 при помощи 
уголков RV8, предварительно 
проверив диагональ. Для более 
надежного соединения рекомендуется 
дополнительно закрепить заднюю 
стенку гвоздями к полке 6, используя 
пластиковые шайбы.

5 4

2

3

7

8

9

Шуруп 
4х16

Шуруп 
4х16

4. Положить панели 7 и 8 горизонтально, лицевой стороной 
вниз, затем соединить их стеклом 9, используя шурупы 4х16 
и втулки для стекла. Закручивание шурупа производить 
медленно, без усилия, во избежании повреждения стекла. 
5. Закрепить петли шурупами 4х16, в зависимости от 
стороны открывания, оставшиеся отверстия закрыть 
соответствующими заглушками из комплекта фурнитуры.
6. Закрепить навесы на тыльную сторону боковин шурупами 
4х30. Навесить собранный корпус на стену (крепеж для 
монтажа в комплект не входит)
7. Навесить створку ,отрегулировать зазоры и положение, 
закрепить ручку шурупами 3,5х30. 

монтаж 
эксцентриковой 

стяжки

5 4

4
5

Шайба 
пластиковая 



Россия, 440054, г.Пенза, 
ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru

http://mebelmif.ru

Гостиная «Рио»
Пенал навесной

Дата изготовления:  20_______ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП / МДФ

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012

ТС RU С-RU.АИ24.В.01044.
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